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Blitzlampe

    Hindernis
 links / rechts
    umfahren
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Absperrbänder reissfest

Leitkegel

       Verbot 
für Lastwagen

 Abbiegen
nach links
 verboten

  Abbiegen
nach rechts
 verboten

 Faltsignal 
Feuerwehr

Die Anzahl der erforderlichen Signale
richtet sich nach den örtlichen
Verhältnissen und Absprachen

 mit der Polizei

Einbahnstrasse

Signalisationen Feuerwehren
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Luzern



Normalformate Signalisationen

ohne Zielbezeichnung ( 4.34.1 )
Normalformat

mit Zielbezeichnung ( 4.34 )
Grossformat

Für grossräumige Umleitung

Für lokale Umleitung

Durchmesser = 60 cm

                     130 cm x 45 cm

                     130 cm x 35 cm

Seitenlänge = 90 cm

Seitenlänge = 50 cm

Signale müssen sein. hochreflektierend "R2" 

Luzern



ausserorts
150 - 250 m

ausserorts
150 - 250 m

innerorts
max.  50 m

<3 m

Lampenabstand
max. 1.5 m
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Lampenabstand
max. 1.5 m

Einbahnverkehr Variante 1

Einbahnverkehr Variante 2
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innerorts

ausserorts
150 - 250 m

max.  50 m

innerorts
max.  50 m

Lampenabstand
max. 1.5 m

Vollsperrung
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ausserorts
150 - 250 mmax.  50 m

max.  50 m

<3 m

Leitkegel-Abstand ca. 5 m

Wechselweiser Einbahnverkehr 
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Signalisation mit Signalständer

Signalisation mit Signaltafelhalter

2018/WZ



50 m

Eventuell

Umleitung mit Spurabbau 1

Mind. 
4 Kegel

Distanz
20 m

DK/WZ/2018
FEUERWEHR

Evt.

Mind. 
4 Kegel

Distanz
20 m

DK/WZ/2018

Umleitung mit Spurabbau 2

50 m
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